
Ton / Sound: Aktivlautsprecher 12" audiophony myos-12a  inkl. Boxenstativ
 

Aktivlautsprecher 12" audiophony myos-12a inkl. Boxenstativ

  

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
ermäßigter Preis90,00 CHF

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Brutto-Mietpreis: 97,29 CHF

Netto-Mietpreis: 90,00 CHF

Preisnachlass

Eine Frage zu diesem Produkt stellen 

Beschreibung 

Eingänge

1 symmetrierter Mikrofon/Linien-Eingang (umschaltbar) Mic/Line-Schalter und Volumenkontrolle. Anschluss via XLR/Jack-Combo-
Buchse
1 symmetrierter Linien-Eingang und Volumenkontrolle. Anschluss via XLR/Jack-Combo-Buchse

DSP Digitaler-Sound-Prozessor

Lautsprecher-Prozessor mit Tonkontrolle, diverse Presets/Anwenderprogramme für verschiedenen Einsatzbereiche.   

4 DSP-Setups: Normal - Live - Club - Sprache 
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Ton / Sound: Aktivlautsprecher 12" audiophony myos-12a  inkl. Boxenstativ
 

3 Anwendungspresets: Pole/Stativ - Monitor - Bracket/Wandmontage 

 Ausgang, Link/Mix-Mode

1 symmetrierter Linien-Ausgang mit Link/Mix-Umschalter, Anschluss via XLR-Buchse

Technische Daten

2-Weg 12" Aktiv-Lautsprecher
2 x Class D Digitalendstufen (Bi-Amp) 500W + 500W RMS mit Limitern
Protection - Kurzschluss, Thermisch
DSP mit diversen Presets und LCD-Anzeige
1 sym. Mic/Line-Eingang umschaltbar via Kombibuchse (XLR/Jack)
1 sym. Line-Eingang via XLR/F-Buchse
1 sym. Line/Linkausgang via XLR/M-Buchse
12"/30cm Bass/Woofer
Abstrahlwinkel H90° x V60°
Frequenzbereich 50Hz - 20KHz
Trapezoides Holzgehäuse 15mm mit Stahlfrontgrill
12 x M8 Gehäusegewinde für fliegende Anwendung
IEC-Netzbuchse, 230VAC/50Hz
Masse: H627mm x B360mm x T330mm
Gewicht: 22.5kg
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